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Buenas prácticas agrícolas: la clave del éxito 
 
Boquillas y gotas 
 
Regulación de equipos de aplicación 
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Factores claves para una buena aplicación: 
 
- Producto  fitosanitario 
 

- Equipo 
 

- Condiciones ambientales 
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Visión global de los aspectos legislativos en 
materia de agua y fitosanitarios 

Directiva de 
Uso Sostenible 
(DUS) 
2009/128/CE 

Directiva Marco 
de Aguas (WFD) 
2000/60/CE 

Autorización y 
comercialización 
de fitosanitarios 
2009/1107/CE 

Revisión de la 
Directiva 
Máquinas 
2009/127/CE 

Tendencia: incremento de la atención en la fase de utilización de los fitosanitarios 
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RD que establece el marco de actuación 
para conseguir un uso Sostenible de 
Plaguicidas  -  RD 1311/2012 

RD para la inspección de equipos de 
aplicación de fitosanitarios en uso -   

RD 1702/2011 
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Lei n.º26/2013 de 11 de Abril  
aplicación sostenible de fitosanitarios 

Decreto-Lei n.º86/2010 de 15 de 
Julho  inspección de equipos de 
aplicación de fitosanitarios 
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Registo obrigatório das 
aplicações de Produtos 
Fitofarmacêuticos 

Fuente: MAGRAMA. Campaña de divulgación del uso sostenible de productos fitosanitarios 

Toda explotación o usuario profesional de 

productos fitosanitarios llevará de forma 

actualizada un cuaderno de campo  

Formação obrigatória para 
aplicadores 

A partir del 26 de noviembre de 2015 

Deberán estar en posesión del carnet 

aquellas personas que: 1) compren 

productos, 2) realicen cualquier tipo de 

manipulación de productos (transporte, 

almacenamiento, etc.),  3) realicen 

tratamientos 

Cuaderno de explotación  

Carnet de aplicador 
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Gestión Integrada de Plagas 

Obligatoriedad de 

consideración de los 

principios de gestión 

integrada a partir del 1 de 

Enero de 2014 

Fuente: MAGRAMA. Campaña de divulgación 
del uso sostenible de productos fitosanitarios 
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Inspecção dos equipamentos de aplicação 



Unidad de Mecanización Agraria 
http:// uma.deab.upc.edu  

Periodicidad 

• Todos los equipos deberán estar inspeccionados, al menos una 
vez antes del 26/11/2016. 

 
• Todos los equipos nuevos, adquiridos después de la entrada en 

vigor RD de inspecciones (10 de diciembre de 2011), se han de 
inspeccionar, al menos una vez, dentro del plazo de los 5 
primeros años. 

 
• Después del año 2020, 

inspecciones cada 3 años en todos 
los EAPF (Equipos de Aplicación de 
Productos Fitosanitarios) 



Unidad de Mecanización Agraria 
http:// uma.deab.upc.edu  

Metodología estándar para las inspecciones 

Requerimientos Inspección 
visual 

Medidas 

Sistemas de protección  

Bomba  

Sistema de agitación  

Depósito  

Sistema de regulación  

Tuberías  

Filtros  

Boquillas  
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Filtros 

Perdidas 

Protec TdF 

Indicador Nivel 

Manómetro 

Boquillas 

Sin defecto Defecte leve A sustituir 

Afectan a la 
calidad de la 
aplicación 

Es evidente cuando 
no funcionan 
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Dos principales rutas de entrada de PPP al agua: 
puntual + difusa 

La 
contaminación 
difusa se puede 
reducir 

La 
contaminación 
puntual se 
puede evitar 
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Fuentes puntuales 

 Vertidos de producto (concentrado o diluido) 

◦ Directamente del depósito 

◦ Durante el proceso de mezcla/carga 

◦ Durante el lavado del equipo 

 Mantenimiento inadecuado del equipo 

 Malas prácticas de regulación 

Fuentes difusas 

 Deriva, escorrentía 

 Evitables con buenas prácticas 

≠ 

Fuentes puntuales/fuentes difusas 
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Propuesta inicial para el establecimiento de Bandas 

de Seguridad 

Productos no peligrosos para 

areas acuáticas 

Productos peligrosos para 

areas acuáticas 

Boquilla 

convencional 

Boquilla baja 

deriva 

Boquilla 

convencional 

Boquilla baja 

deriva 

Pulv. hidráulico 5 m 5 m 15 m 10 m 

Atomizadores 10 m 5 m 25 m 15 m 
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Adopción de bandas de seguridad 

Cultivo tratado 

Banda de 
seguridad 

Area sensible 
NO tratada 
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Deriva 

Curso 
de agua 

Banda de 
seguridad 
5 m 

Photo: Jens Toennesen, DLM. 

Adopción de bandas de seguridad 
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Condiciones ambientales 

 Velocidad del viento: 
◦ El RD 1311/2012 establece que se evitaran 

todo tipo de tratamientos con vientos > 3 
m/s 

 Temperatura: 
◦ T moderadas [10-25ºC] 

◦ Si la T es muy elevada  efectos térmicos tienden a 
levantar las gotas más finas 
 

 Humedad: 
◦ HR > 50% 

◦ Si la HR es muy baja el agua de las gotas tiende a 
evaporarse  incremento de gotas más finas 
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 Líquido  

 Cuerpo  

 Injector  

 Aire   Aire  

Utilizar boquillas de baja deriva 
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Boquillas 
convencionales 

Boquillas de 
baja deriva 

Utilizar boquillas de baja deriva 
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Utilizar boquillas de baja deriva 

99.12% 99.82% 99.65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cónica Conv Cónica LD Abanico LD

A A A

Resultados 
Eficacia biológica 
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Buenas prácticas agrícolas: la clave del éxito 
 
Boquillas y gotas 
 
Regulación de equipos de aplicación 
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1. Control del caudal de líquido 

2. Formación de las gotas 

3. Distribución sobre el objetivo 

4. Recubrimiento 

5. Penetración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Funciones de la 
boquilla 
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La eficacia y el riesgo de deriva de un 
tratamiento dependen de: 

 El tamaño de gotas 
Diámetro mediano en volumen (VMD) 

 El espectro de gotas formado 
 Rango (% gotas gruesas-% gotas finas) 
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NMD 
Diámetro medio numérico 

50% nº 50% nº 

D10  D90  VMD 
(D50)  

50% vol 50% vol 

VMD 
(Volume Median Diameter) 
Diámetro medio volumétrico 
 
Diámetro de la gota que divide a la población 
en dos grupos de igual volumen 
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Importancia del espectro de gotas 

Área de 
trabajo 

VMD (D50) 

VD 0.9 (D90) VD 0.1 (D10) 

Deriva Escorrentía 
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Category BCPC ASABE S572 

Muy fina(VF) < 90 mm < 100 mm 

Fina (F) 90 – 200 mm 100 – 175 mm 

Media (M) 200 – 300 mm 175 – 250 mm 

Gruesa (C) 300 – 450 mm 250 – 375 mm 

Muy gruesa (VC) > 450 mm 375 – 450 mm 

Extra gruesa (XC) > 450 mm 

Clasificación del tamaño de gotas 
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HARDI ISO LD-110 

HARDI ISO 110 

Tamaño de la gota 
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Caudal de las boquillas y código de colores 
según la ISO 10625 

Caudal (L/min)

Presión

(bar)

Morado

0050

Rosa

0075

Naranja

01

Verde

015

Amarillo

02

Lila

025

Azul

03

Rojo

04

Marrón

05

Gris

06

Blanco

08

Negro
10

1 - - 0.23 0.35 0.46 0.58 0.69 0.92 1.15 1.39 1.85 2.31

1.5 - - 0.28 0.42 0.57 0.71 0.85 1.13 1.41 1.70 2.26 2.83

2 - - 0.33 0.49 0.65 0.82 0.98 1.31 1.63 1.96 2.61 3.27

2.5 - - 0.37 0.55 0.73 0.91 1.10 1.46 1.83 2.19 2.92 3.65

3 - - 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.60 2.00 2.40 3.20 4.00

4 - - 0.46 0.69 0.92 1.15 1.39 1.85 2.31 2.77 3.70 4.62

5 - 0.39 0.52 0.77 1.03 1.29 1.55 2.07 2.58 3.10 4.13 5.16

6 - 0.42 0.57 0.85 1.13 1.41 1.70 2.26 2.83 3.39 4.53 5.66

7 0.31 0.46 0.61 0.92 1.22 1.53 1.83 2.44 3.06 3.67 4.89 6.11

8 0.33 0.49 0.65 0.98 1.31 1.63 1.96 2.61 3.27 3.92 5.23 6.53

9 0.35 0.52 0.69 1.04 1.39 1.73 2.08 2.77 3.47 4.16 5.54 6.93

10 0.37 0.55 0.73 1.10 1.46 1.83 2.19 2.92 3.65 4.38 5.84 7.30

11 0.38 0.57 0.77 1.15 1.53 1.91 2.30 3.06 - - - -

12 0.40 0.60 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 3.20 4.00 4.80 6.40 8.00

13 0.42 0.62 0.83 1.25 1.67 2.08 2.50 3.33 - - - -

14 0.43 0.65 0.86 1.29 1.73 2.16 2.59 3.46 4.32 5.19 7.39 9.24

15 0.45 0.67 0.89 1.34 1.79 2.24 2.68 3.58 - - - -
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Diferentes tipos de boquilla con código ISO 
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Abanico o chorro plano 

Turbulencia o cónicas 

De chorros múltiples 

Deflectoras o de espejo 
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Buenas prácticas agrícolas: la clave del éxito 
 
Boquillas y gotas 
 
Regulación de equipos de aplicación 
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Regulación: la clave del éxito 

Invertir 15 minutos en 
ajustar el equipo para un uso 
óptimo en función de las 
condiciones del momento 
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Regulación adecuada del pulverizador 

(velocidad, caudal, presión,…) 

Adaptación 
a la vegetación 

Minimización de pérdidas en suelo 

y aire (correcta regulación de deflectores) 

Optimización 
de la distribución 



Unidad de Mecanización Agraria 
http:// uma.deab.upc.edu  

DOSIS (l/ha) = f (Q (l/min), V (km/h), A (m) 

Condiciona la presión y 
el tipo de boquilla 

4-6 km/h en viña 

En cultivos bajos = anchura de la barra 
En frutales y viña : Distancia entre hileras 
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Deben recibir la misma cantidad de producto? 
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Demasiado producto 
Problemas de residuos 

DOSIS  
CORRECTA 

Poco producto 
Problemas de eficacia 

Queremos cantidad constante de producto 
(µg/cm2) en el objetivo 
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Es posible reducir el volumen de caldo por 
hectárea? 
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Distancia entre hileras (c) 

¿QUE ES TRV (TREE ROW VOLUME)? 
Aplicación en función del volumen de vegetación 

TRV (m3/ha) = 
h (m) x a (m) x 10.000 m2/ha 

c (m) 

Altura del 

cultivo (h) 

Anchura media (a) 



Unidad de Mecanización Agraria 
http:// uma.deab.upc.edu  

a 

c 

h 

 
c

ah
hamTRV veg

000.1013 


   vegmliTRVhalÓNDOSIFICACI 31 

TREE ROW VOLUME (TRV)  
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Adaptació de  
Wohlhauser, (2009) 

Concentration 

% 

Dose 

kg/ha 

Dose by Height 
of Crop 

kg/ha/m 

Dose by Leaf 
Wall Area 

(LWA) 

(kg by 
10000m2) 

Application 
Volume 
(L/ha ) 

Height of 
Crop (m) 

Distance 
between rows 

(m) 

Application 
Volume (L/ha) 

Width of crop 
(m) 

Dose by 
Volume of Crop 

(TRV) 

kg/m3 

Distance 
between rows 

(m) 
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Other factors 
(weather, nozzles, 

sprayer,…) 

Methods of 
Volume 

adjustment 

  TRV  in m3/Ha 

 LWA in m2/acre  UCR 

  Software 
Applications 
(Dosaviña,…) 

Byers et al. (1971) 

Furness et al. (1998) 

Based on a unit of canopy 1 m 
high x 1 m wide x 100 m long 

Unit Canopy Row 

Weisser and Koch (2002) 

c 

h a 

1 m 

1
 m

 

h 

c 
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i: Application 

Coefficient. 
  

& 
Orchards: 

Vineyards: 

0.095 L/m3 

0.1275 L/m3 

Byers et al., (1971) 
Gil,  (2001) 

Gil et al.,  (2001) 
Llorens et al., (2010) 

Byers et al., (1971) 
Heijne et al., (1997) 
Escolà , (2010) 
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Volumen (l/ha) =
Caudal (l/min) x 600

anchura (m) x velocidad (km/h)
Volumen (l/ha) =

Caudal (l/min) x 600

anchura (m) x velocidad (km/h)

Factores para una correcta calibración 

Velocidad de avance 

Anchura de trabajo 

Caudal necesario (total o por boquilla) 
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Volumen (l/ha) =
Caudal (l/min) x 600

anchura (m) x velocidad (km/h)
Volumen (l/ha) =

Caudal (l/min) x 600

anchura (m) x velocidad (km/h)

Caudal (l/min) = 
Volumen (l/ha) x anchura (m) x velocidad (km/h) 

600 

Caudal (l/min) 

Nº boquillas 
= Qu(l/min) 

Factores para una correcta calibración 
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Buscar el caudal deseado en las tablas 
de boquillas correspondientes. En este 
caso boquillas ISO o en los catálogos 

Caudal (L/min)

Presión

(bar)

Morado

0050

Rosa

0075

Naranja

01

Verde

015

Amarillo

02

Lila

025

Azul

03

Rojo

04

Marrón

05

Gris

06

Blanco

08

Negro
10

1 - - 0.23 0.35 0.46 0.58 0.69 0.92 1.15 1.39 1.85 2.31

1.5 - - 0.28 0.42 0.57 0.71 0.85 1.13 1.41 1.70 2.26 2.83

2 - - 0.33 0.49 0.65 0.82 0.98 1.31 1.63 1.96 2.61 3.27

2.5 - - 0.37 0.55 0.73 0.91 1.10 1.46 1.83 2.19 2.92 3.65

3 - - 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.60 2.00 2.40 3.20 4.00

4 - - 0.46 0.69 0.92 1.15 1.39 1.85 2.31 2.77 3.70 4.62

5 - 0.39 0.52 0.77 1.03 1.29 1.55 2.07 2.58 3.10 4.13 5.16

6 - 0.42 0.57 0.85 1.13 1.41 1.70 2.26 2.83 3.39 4.53 5.66

7 0.31 0.46 0.61 0.92 1.22 1.53 1.83 2.44 3.06 3.67 4.89 6.11

8 0.33 0.49 0.65 0.98 1.31 1.63 1.96 2.61 3.27 3.92 5.23 6.53

9 0.35 0.52 0.69 1.04 1.39 1.73 2.08 2.77 3.47 4.16 5.54 6.93

10 0.37 0.55 0.73 1.10 1.46 1.83 2.19 2.92 3.65 4.38 5.84 7.30

11 0.38 0.57 0.77 1.15 1.53 1.91 2.30 3.06 - - - -

12 0.40 0.60 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 3.20 4.00 4.80 6.40 8.00

13 0.42 0.62 0.83 1.25 1.67 2.08 2.50 3.33 - - - -

14 0.43 0.65 0.86 1.29 1.73 2.16 2.59 3.46 4.32 5.19 7.39 9.24

15 0.45 0.67 0.89 1.34 1.79 2.24 2.68 3.58 - - - -
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Factores para una correcta regulación 

PkQ 

PkQ  42

Para doblar el caudal es 
necesario multiplicar por 4 la 
presión de trabajo 

La mejor opción para modificar el caudal es seleccionar el 
tamaño adecuado de la boquilla de acuerdo con las 

necesidades en cuanto a tamaño de gotas 
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Caudal (L/min)

Presión

(bar)

Morado

0050

Rosa

0075

Naranja

01

Verde

015

Amarillo

02

Lila

025

Azul

03

Rojo

04

Marrón

05

Gris

06

Blanco

08

Negro
10

1 - - 0.23 0.35 0.46 0.58 0.69 0.92 1.15 1.39 1.85 2.31

1.5 - - 0.28 0.42 0.57 0.71 0.85 1.13 1.41 1.70 2.26 2.83

2 - - 0.33 0.49 0.65 0.82 0.98 1.31 1.63 1.96 2.61 3.27

2.5 - - 0.37 0.55 0.73 0.91 1.10 1.46 1.83 2.19 2.92 3.65

3 - - 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.60 2.00 2.40 3.20 4.00

4 - - 0.46 0.69 0.92 1.15 1.39 1.85 2.31 2.77 3.70 4.62

5 - 0.39 0.52 0.77 1.03 1.29 1.55 2.07 2.58 3.10 4.13 5.16

6 - 0.42 0.57 0.85 1.13 1.41 1.70 2.26 2.83 3.39 4.53 5.66

7 0.31 0.46 0.61 0.92 1.22 1.53 1.83 2.44 3.06 3.67 4.89 6.11

8 0.33 0.49 0.65 0.98 1.31 1.63 1.96 2.61 3.27 3.92 5.23 6.53

9 0.35 0.52 0.69 1.04 1.39 1.73 2.08 2.77 3.47 4.16 5.54 6.93

10 0.37 0.55 0.73 1.10 1.46 1.83 2.19 2.92 3.65 4.38 5.84 7.30

11 0.38 0.57 0.77 1.15 1.53 1.91 2.30 3.06 - - - -

12 0.40 0.60 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 3.20 4.00 4.80 6.40 8.00

13 0.42 0.62 0.83 1.25 1.67 2.08 2.50 3.33 - - - -

14 0.43 0.65 0.86 1.29 1.73 2.16 2.59 3.46 4.32 5.19 7.39 9.24

15 0.45 0.67 0.89 1.34 1.79 2.24 2.68 3.58 - - - -

X
 4

 



Unidad de Mecanización Agraria 
http:// uma.deab.upc.edu  

Atomizadores - Ajuste al perfil de la 
vegetación 

 
 

A) Distribución óptima 

 2+2 boquillas activas 

 Volumen aplicado 225 l/ha 

 

 

 

B) Distribución estándar 

 4+4 boquillas activas 

 Volumen aplicado 450 l/ha 
 

deriva 

Número de boquillas 
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Caudal de aire 

• RPM 

• Marcha del 
tractor 

TRACTOR 

• Transmisión de la marcha 

• Ajuste de los álamos del ventilador 
• Sección de las salidas de aire 

ATOMIZADOR 

Ajuste al perfil de la vegetación 
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Atomizadores – Ajuste al perfil de la 
vegetación 

Caudal de aire 
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Deflectores 
Primeros 
estadios 

Deflectores Plena 
vegetacion 

Atomizadores - Ajuste al perfil de la 
vegetación 
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Regulación & ajustes son importantes 

Regulación & ajustes son absolutamente necesarios 
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Procedimiento de calibración 
Objetivo 
 
Seleccionar los parámetros operativos más adecuados para conseguir 
una distribución precisa y uniforme del fitosanitario en la zona objetivo 

Objetivo uniforme 
“2D” 
Liquido 
Uniformidad 
Riesgo bajo 

Objetivo heterogéneo 
“3D” 
Liquido + aire 
Heterogeneidad 
Riesgo elevado 

Fácil 

Dificil 
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Grupo 1 Grupo 2 

Volumen: 250 L/ha 
Velocidad de avance: 5 km/h 
Viento fuerte 
Fungicida sistémico (MG) Dosis de 1.5 l/ha 

Volumen: 300 l/ha 
Velocidad de avance: 6 km/h 
Sin viento 
Fungicida contacto (F) Dosis de 0.75 l/ha 

2,5 m 

Preguntas: 

 
• Caudal de las boquillas? 
• Tipo de boquilla? 
• Presión de trabajo? 
• Cantidad de producto en 

el depósito? Depósito 
800L. 

 

Boquillas = 4+4 

Caudal (l/min) = 
Volumen (l/ha) x anchura (m) x velocidad (km/h) 

600 
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Grupo 1 Grupo 2 

Caudal (L/min) 0,65 0,93 

Boquilla Naranja 01 Verde 015 

Presión (kg/cm2) 8 7 

Cantidad PPP en 
deposito 

4,8 L 2 L 
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Paso 2 

Paso 5 

Paso 4 

Paso 3 

Paso 1 

Ejemplo: 
 
Volumen de aplicación: 400 l/ha 

Ancho de calle: 3 m 

Velocidad: 5 Km/h 

N. boquillas: 10 
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../../../DOCENCIA/PROYECTOS FINAL DE CARRERA/MIQUEL TOBELLA/CALIBRA v.3.jar
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Herramientas de calibración On-line 

w
w

w
.h

a
rd

i-
in

te
rn

a
ti
o
n
a
l.
c
o
m

  

h
tt

p
:/

/w
w

w
.a

g
ro

to
p
.c

o
m

/e
n
/s

e
rv

ic
e
/c

a
l

c
u
la

to
r/

fr
u
it
-a

n
d
-w

in
e
g
ro

w
in

g
/ 

 

w
w

w
.a

lb
u
z
-s

p
ra

y
.c

o
m

  

w
w

w
.s

p
ra

y
.c

o
m

/s
e
rv

ic
e
s
  

 

http://www.hardi.es/Product_and_Solutions/Nozzle_Selector/main_es.html
http://www.hardi-international.com/
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http://www.agrotop.com/en/service/calculator/fruit-and-winegrowing/
C:/Users/EMILIO/Desktop/Spray Calc (Windows).exe
http://www.impac.cl/impac/html/calibrador+albuz/atomizador.php
http://www.albuz-spray.com/
http://www.albuz-spray.com/
http://www.albuz-spray.com/
http://www.spray.com/services

