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Distribución en grupos y material disponible 

Los participantes se organizaran en cuatro grupos. Cada uno de los grupos tiene 
asignado un líder que supervisará el trabajo de campo y tomará nota de la 
actuación del grupo, sin influir en sus decisiones. 
 
Cada grupo tiene asignado un tractor y un equipo de aplicación. Cada grupo 
dispondrá de un set de calibración. 
 
Se utilizará también material adicional para la calibración y ajuste de los equipos. 
 
Todos los participantes deberán utilizar obligatoriamente el equipo de protección 
que se le ha entregado. 

Kit de calibración - Caliset Material adicional Equipo de protección 

http://www.uma.deab.upc.edu/
../../../EMILIO/CONVENIOS DE COLABORACION CON EMPRESAS/BAYER/Documentos genericos cusos Bayer/Disco de calibracion.jar
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=caliset+syngenta&source=images&cd=&cad=rja&docid=ADvx0sL2PJQOiM&tbnid=iwqJKHPV-ASI8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.syngenta.com/country/es/sp/agricultura_responsable/Paginas/tecnicas-aplicacion.aspx&ei=e_6pUa26FMHJ0AXs_YDQDw&bvm=bv.47244034,d.ZGU&psig=AFQjCNHnL81QZfYTTGt5kDJawhSx50Tjcw&ust=1370181600829551
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4 grupos – 2 atomizadores 

GRUPO 1 – Amarillo 

GRUPO 2 - Verde 

GRUPO 3 - Rojo 

Tractor Grajera +  
máquina Grajera 

Tractor URioja +  
máquina Makato 

GRUPO 4 - Azul 

http://www.uma.deab.upc.edu/
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1. Determinación de la 
vegetación 

Método del LWA para viña 

Método del TRV para viña 
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Método del LWA para viña Método del TRV para viña 

2. Determinación volumen 
de aplicación 

Grupo  Máquina 1 Grupo  Máquina 2 

Amarillo TRV: 0.1 l/m3 Rojo TRV: 0.2 l/m3 

Verde  LWA: 200 l/104 m2 Azul LWA: 400 l/104 m2 

http://www.uma.deab.upc.edu/
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DISTANCIA a 
   
TIEMPO T  

V [km/h]  = 
a  [m] 

* 3,6 
T  [s] 

VELOCIDAD DE AVANCE 

Revoluciones de la TDF 

3. Determinación de la velocidad de avance 
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q [l/min] = 

D [l/ha] * R [m] * V [km/h] 

600 * n [pcs] 

PRESIÓN P  

4. Determinación caudal y presión boquilla 

B 

http://www.uma.deab.upc.edu/
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NUMERO de boquillas   n 

TIPO de las boquillas B   

5. Determinación boquilla 
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6. Verificación de las boquillas 
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7. Orientación boquillas 
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8. Determinación del caudal de aire 
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      TRACTOR 

• RPM   RPM 

• TRACTOR GEAR    MT 

      SPRAYER 

• Transmission GEAR MCH 

• BLADE setting     

8. Determinación del caudal de aire 
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Ans 

Ats 

MEDIDA DEL CAUDAL DE AIRE 
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9. Determinación del perfil de distribución 

http://www.uma.deab.upc.edu/
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Rellenar las tablas adjuntas 
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10. Evaluación aplicación 

http://www.uma.deab.upc.edu/
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11. Evaluación papeles hidrosensibles 

http://www.uma.deab.upc.edu/
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Verificación de la regulación - resultados 

http://www.uma.deab.upc.edu/
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Medida del recubrimiento (%) en el WSP 
Software Image J 

http://www.uma.deab.upc.edu/
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Image J 
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Evaluación Visual 
Equipo X 
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Verificación de la regulación - Report 
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Análisis de imagen con Image J 
Equipo X 

Verificación de la regulación - Report 

http://www.uma.deab.upc.edu/
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Evaluación visual 

Evaluación visual vs. Análisis de imagen 

sobreestimación 

subestimación 
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Comparación de los resultados entre los grupos 
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